PREPARER LA PEAU

Nettoyer la peau a I'alcool a 70° permet évidemment de tatouer
une peau propre mais aussi de la dégraisser pour une meilleure
adhérence du carbone. Le nettoyage sera fait en partant de la
zone a tatouer considérée comme la plus propre, vers
Pextérieur.

Raser la zone a tatouer avec un rasoir a usage unique. Cette
étape n'est pas toujours indispensable mais elle participe entre
autre a la propreté de la zone. A 1'appréciation de chacune.
Elaboration du dessin sur la peau, pose du carbone. Plus le
carbone a le temps de sécher moins il a de risque de partir des le
début du tatouage voila pourquoi je préfere le faire avant
d'installer le plan de travail.

Le tatouage ne peut étre réalisé que sur une peau saine ; on évite
de tatouer a proximité de verrues, de recouvrir les taches de
rousseur et surtout les grains de beauté dont on doit pouvoir

vérifier 1'évolution au cas ou ils venaient a se déclarer cancéreux.
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PREPARER LE MATERIEL
Aprés un lavage des mains médical.

Désinfection du plan de travail (différent selon le produit, souvent il
faut laisser agir un peu).

Recouvrir la surface de travail de film plastique (Ne pas installer
de plan de travail directement sur une surface poreuse type bois
ou carrelage ; comme avec les gants on est généreuses, on hésite
pas a recouvrir une grande surface. D'ailleurs on hésite pas a
s'installer dans un endroit ot on est a I'aise, ot on a chaud, de la
place, de la lumiere... On garde une place pour poser tous ce qui
n'ira pas dans la surface de travail, comme l'encre, 1'alcool, le
carbone...).
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On recouvre de film plastique ou de sacs plastiques a usage
unique:

Ja lumiere (surtout s'il s'agit d'une lampe réglable, le mieux
restant la frontale)

e vaporisateur contenant la solution lavante (eau+savon ph
neutre)

e clip-cord

J'alimentation

Ja canette de biere



